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PREPARAZIONE MONTANTI

MATERIALI E UTENSILI
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SUGGERIMENTI PER IL FISSAGGIO
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+ ++
+ * &
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0 &)

*
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FISSAGGIO AL TUBO
Colla vedi pag.17 cod.0163
FISSAGGIO A MURO

Nr.1 DIN 933
Oppure
Nr.1 +
DIN 934
Vedi Pag. 18

PIASTRA A PAVIMENTO TIPO 1

877%

++

PIASTRA A PAVIMENTO TIPO 2

8 9%

87 7%

FISSAGGIO AL TUBO

Colla vedi pag.17 cod.0163

FISSAGGIO A MURO

Nr.3 DIN 933
Oppure
Nr.3 ISO 7380
Oppure
Nr.3 +
DIN 1587
Vedi Pag. 17
++ ;
++ 9

N




------

COPRIPIASTRA A PAVIMENTO

FISSAGGIO ALLA PIASTRA
In appoggio, per fermarla si
puo usare del silicone.

PIASTRA ATTACCO FEMMINA

8 9%

FISSAGGIO AL TUBO
Grano compreso nella piastra
FISSAGGIO A MURO

Nr.3 DIN 7982

Oppure

Nr.3 DIN 965
Vedi Pag. 18

++ 9 ==

FISSAGGIO CENTRALE

8 9%

FISSAGGIO AL TUBO
Colla vedi pag.17 cod.0163
FISSAGGIO A MURO

Nr.1 ISO 7380

Vedi Pag. 18

++

N




PIASTRA LATERALE TONDA FISSAGGIO AL TUBD

E’ sufficiente forare il tubo, inserire I'anima gia filettata
allinterno e bloccare tutto con le due viti comprese nella

piastra.
FISSAGGIO A MURO
Nr.3 DIN 933
Oppure
Nr.3 ISO 7380
Oppure
Abbinabile con i tappi Pag.9 Per Nr.3 +
chiudere la parte inferiore del DIN 1587
tubo. Vedi Pag. 18
0] 1 2 (0]
7 6 7 8 9% ++

PIASTRA LATERALE RETTANGOLARE

FISSAGGIO AL TUBO
Grano compreso nella piastra
FISSAGGIO A MURO

Nr.3 DIN 933
Oppure
Nr.3 ISO 7380
Oppure

Nr.3 +
DIN 1587

Vedi Pag. 18

7 6 9 %




------

CURVA A 90°CON PIASTRA

0 1 2 0

9 6 8 9%
Piastra con nr.3 fori da 6,5

Colla vedi pag.17 cod.0163

Nr.3

FISSAGGIO AL TUBO

FISSAGGIO A MURO
ISO 7380

Vedi Pag. 18

++

GOMITO A 90°CON PIASTRA

9 6 8 9%
Piastra con nr.3 fori da 6,5

Colla vedi pag.17 cod.0163

Nr.3

FISSAGGIO AL TUBO

FISSAGGIO A MURO
ISO 7380

Vedi Pag. 18

++

SNODO CON PIASTRA

6 8 9%

Colla vedi pag.17 cod.0163

Nr.3

FISSAGGIO AL TUBO

FISSAGGIO A MURO
DIN 965

Vedi Pag. 18

++

N




SNODATO AD INNESTO TIPO 1

FISSAGGIO AL MONTANTE
Colla vedi pag.17 cod.0163
FISSAGGIO AL CORRIMANO

Nr.2 DIN 7981 4,2x16
Oppure
Nr.2 ISO 7380 M5x16
(0] 1 2 1 21
= 6 7 8 9++ 8 9% ++

SNODATO AD INNESTO TIPO 2

FISSAGGIO AL MONTANTE
Colla vedi pag.17 cod.0163
FISSAGGIO AL CORRIMANO

Nr.2 DIN 7981 4,2x16
Oppure
Nr.2 ISO 7380 M4x16
0 1 2 1 2 1
7 6 7 87 7++ 87 7% ++

SNODATO CON FILETTO M8

FISSAGGIO AL CORRIMANO

Nr.2 DIN 7981 4,2x16
Oppure
Nr.2 ISO 7380 M5x16

Abbinabile con tappi filettati Pag. 9 e 10

0 1 2 10
: 6 7 87 7++

FISSO CON FILETTO M8

FISSAGGIO AL CORRIMANO

Nr.2 DIN 7981 4,2x16
Oppure
Nr.2 ISO 7380 M5x16

Abbinabile con tappi filettati Pag. 9 e 10

0 1 2 1
9 6 7 87 7++

N




SELLA

RACCORDO A SELLA

0

1

2

1

2 1
8 9++ 8 9% ++

FISSAGGIO AL MONTANTE
Colla vedi pag.17 cod.0163
FISSAGGIO AL CORRIMANO

Nr.1 1SO 7380
Vedi Pag. 18
2 1
8 9++ 8 9% ++

N




ATTACCO AMURO TIPO 1

FISSAGGIO A MURO
NF.3 DIN 7982
FISSAGGIO AL CORRIMANO
Nr.2 DIN 7981 4,2x16
Oppure
Nr.2 ISO 7380 M5x16

Vedi Pag. 18

87 7++

ATTACCO A MURO TIPO 2

FISSAGGIO A MURO
Nr.3 MOZZ.FILETTATO
FISSAGGIO AL CORRIMANO

Nr.2 DIN 7981 4,2x16
Oppure

Nr.2 ISO 7380 M5x16

Vedi Pag. 18
87 7++

ATTACCO A MURO TIPO 3

99 6 7

FISSAGGIO A MURO
Nr.1 DIN 933

FISSAGGIO AL CORRIMANO
Nr.1 ISO 7380

Vedi Pag. 18

8 9++

N




SFERICO

0 1 2 0

9 6 7 8 9%
BOMBATO

0 1 2 0

= 6 7 8 9%
PIATTO

0 1 2 0

9= 6 7 8 9%

++

++

BOMBATO CON FILETTO M8

0 1 2 0
7= 6 8 9%

PIATTO CON FILETTO M8
0] 1 2 0
= 6 8 9%

++

++




SOSTEGNO PASSANTE PER TUBO O TONDO PIENO
(0] 1 2 1
6 7 8 9++

/ 6 87 7++

FISSAGGIO DEL TONDO
Grano compreso nel sostegno
FISSAGGIO AL MONTANTE

Nr.1 DIN 7991 M5x20

SOSTEGNO CIECO PER TUBO O TONDO PIENO

0 1 21
6 7 87 7++ 6%

7 6 7 87 7++ 1%

N




TERMINALE PER TUBO

FISSAGGIO AL TUBO
Colla vedi pag.17 cod. 0163

6 7

TERMINALE SFERICO PER TUBO O TONDO PIENO

FISSAGGIO AL TUBO o TONDO
Colla vedi pag.17 cod. 0163

6 7

SNODO PER TUBO O TONDO PIENO

FISSAGGIO AL TUBO
Colla vedi pag.17 cod. 0163




SERRAVETRO 38x49

FISSAGGIO AL VETRO
Viti comprese nel serravetro
FISSAGGIO AL TUBO

Nr.1 ISO 7380
Vedi Pag. 18
(0] 1 21 2 3
6 2 ( ++
= 6 87 7++ ++
FISSAGGIO AL VETRO
SERRAVETRO 43x64 Viti comprese nel serravetro
FISSAGGIO AL TUBO
Nr.1 ISO 7380
Vedi Pag. 18
0] 1 21 2 3
6 2 ( ++
6 87 7++ ++
SERRAVETRO 53x64
FISSAGGIO AL VETRO
Viti comprese nel serravetro
FISSAGGIO AL TUBO
Nr.1 ISO 7380
Vedi Pag. 18
(0] 1 21 2 3
97 6 2 ( 9= ++

N




TIRANTE SNODATO PER CAVO

(0] 1 21 30
9 6 7 87 7++ 87 ++
FISSAGGIO DEL CAVO
Con i grani compresi
FISSAGGIO AL MONTANTE
Con vite compresa
CAVO
(0] 1 30
9 6 87 ++




------

+ 2 ** 302 & $
&
$
CURVA A 90°
0 1 (0]
v 6 8 9% ++ ==
9 6 87 7% ++ =
GOMITO A 90°
(0] 1 (0]
6 8 9% ++ ==
SNODO A 2 VIE
(0] 1 (0]
=9 8 9% ++

A




TRONCHETTO DI GIUNZIONE

0 1 2 0
6 8 9% ++
PEZZO A“T”
(0] 1 2 0
6 8 9% ++

GOMITO A3 VIE

7 6 8 9% ++




TERMINALE BOMBATO

9 6 7 87=++

TERMINALE PIATTO

6 7 8 7=++

TRONCHETTO DI GIUNZIONE

(0] 1 2 1
7 6 7 87=++
CURVA
(0] 1 2 1
6 7 87=++

N




TAPPO IN PLASTICA

8 7=++

8 7=++

N




TUuBlI
0] 1 (0]
’ 6 7 8 % =++
6 7 87 7% ++
BARRE
0] 1 (0]
7 6 7 8 ++ & A
COLLA
COLLA PER RACCORDERIA AD INNESTO.
Alto potere incollante.
Fessura massima di riempimento 0,15 mm
Escurzione termica -60C + 180C
Il tiraggio massimo si raggiunge dopo 24
ore.
0] #4
=+

N
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TASSELLI PASSANTI A2 (AISI 304) CON VITETE
= A6$1 : 7= 7= : @ %=
= 7 A6$1 = = @ % ==
= A6$1 . : @ %:
TASSELLI TOP A2 (AISI 304) SENZA VITE
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T #S #

Possiamo realizzare montanti su misura secondo le vostre indicazioni.
Di seguito riportiamo alcune schede per realizzazioni standard.

MONTANTE ATTACCO A PAVIMENTO

C(3 1-(? @67?D
C@ (33 1- 67<<D( (D6 -D6

H (Altezza Totale) =

Nr. Supporti per montante =

Posizioneremo i supporti suddividendo in parti ugua lila
distanza tra il pavimento e il corrimano (H2).

L’esempio riporta un montante di altezza H=1 Mt.  con
Nr.6 supporti distanti uno dall’altro 140 mm..

Passante Nr.

Destro Nr.

Vista dall'alto

Sinistro Nr.




T #S #

Possiamo realizzare montanti su misura secondo le vostre indicazioni.
Di seguito riportiamo alcune schede per realizzazioni standard.

MONTANTE ATTACCO LATERALE TIPO 1

C(3 1-(? @67?D
C@ (33 1 67<<D( (D6 -D6
C@ (33 <6D (D -

H (Altezza Totale) =
Nr. Supporti per montante =

L (Distanza tra piastra e pavimento) =

L2 (Distranza tra la fine montante e pavimento)

< ) + *% , * )
* 4 + IA"$

L’esempio riporta un montante di altezza H = 1 Mt. con
Nr.6 supporti distanti uno dall’altro 140 mm..

Passante Nr. Nr. Nr. Nr.
2
S
8 Destro Nr. NI Nr. NI
©
o
>

Sinistro Nr. Nr. Nr. Nr.

n



Possiamo realizzare montanti su misura secondo le vostre indicazioni.
Di seguito riportiamo alcune schede per realizzazioni standard.

MONTANTE ATTACCO LATERALE

C(3 1-(? @67?D
C@ (33 1- 67<<D( (D6 -D6

TIPO 2 TIPO 3 TIPO 4

L’esempio riporta un montante di altezza H=1 Mt.  con Nr.6
supporti distanti uno dall’altro 140 mm..

Passante Nr.

H (Altezza Totale) =

Nr. Supporti per montante =

o

L (Distanza tra piastra e pavimento) = S
S Destro Nr.

< ) + *k , * ) %

* 4 + IA"$ >
Sinistro Nr.




T #S #

Possiamo realizzare montanti su misura secondo le vostre indicazioni.
Di seguito riportiamo alcune schede per realizzazioni standard.

MONTANTE ATTACCO A PAVIMENTO

C(3 1-(? @67D
C@ (33 1- 6-DD -(D

H (Altezza Totale) =
A (Distanza tra il pavimento ed il serravetro) =

Int. (Interasse tra i serravetro) =

L’esempio riporta un montante di altezza H=1Mt. conla
distanza A = 150 mm. e l'interasse Int. = 578 mm.

Nr.

Nr.

Nr.

Vista dall'alto

Nr.

Nr.

n



MONTANTE ATTACCO LATERALE TIPO 1

(3 1-(? @67?D
33 1- 67<<D( (D 6-D6

C
C@ (
C@ (33 <6(D (D -

H (Altezza Totale) =

A (Distanza tra il pavimento ed il serravetro) =
Int. (Interasse tra i serravetro) =

L (Distanza tra piastra e pavimento) =

L2 (Distranza tra la fine montante e pavimento) =

L’esempio riporta un montante di altezza H=1Mt. conla
distanza A = 150 mm. e l'interasse Int. = 578 mm.

Nr.
Nr.

Nr.

Vista dall'alto

Nr.

Nr.

A




Possiamo realizzare montanti su misura secondo le vostre indicazioni.
Di seguito riportiamo alcune schede per realizzazioni standard.

MONTANTE ATTACCO LATERALE

C(3 1-(? @67?D
C@ (33 1- 67<<D( (D6 -D6

TIPO 2 TIPO 3 TIPO 4

L’esempio riporta un montante di altezza H=1Mt.  conla
distanza A = 150 mm. e l'interasse Int. = 578 mm.

Nr.
H (Altezza Totale) =
A . . . . Nr.
(Distanza tra il pavimento ed il serravetro) = —
Int. (Interasse tra i serravetro) = °
I
L (Distanza tra piastra e pavimento) = 3 Nr
[
o
>
Nr.
Nr.
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INOX D/MD Cod. E210001

Liquido sgrassante, disossidante e blandamente decapante per
acciaio inox SERIE 300

Sgrassa profondamente e disossida la superficie, elimina le tracce di ferro e ruggine
lasciando il manufatto brillante.

Di facile utilizzo, va diluito in acqua 1:1—1:3 e applicato sulla superficie da trattare con
una spugna o con un pennello.

Lasciare agire per 5—20 minuti poi risciacquare con acqua.

INOX SPRAY Cod. E210003
Agente sgrassante e lucidante protettivo per acciaio inox.

Oltre a detergere € un ottimo “anti-impronta”.
Non unge ma lascia una leggera pellicola protettiva antipolvere per lungo tempo.

Gradevole all'olfatto odora di limone.




