
Inox FInox Fornitureorniture

Via Luigi Albertini, 36 F/2 Zona Industriale Via Luigi Albertini, 36 F/2 Zona Industriale BaraccolaBaraccola 60100 ANCONA (AN)60100 ANCONA (AN)

Tel. 071 2916441 Fax 071 2916957Tel. 071 2916441 Fax 071 2916957

www.inoxforniture.itwww.inoxforniture.itinfoinfo@@inoxforniture.itinoxforniture.it

Parapetti e recinzioniParapetti e recinzioni

in acciaio INOXin acciaio INOX

LISP 002/14

Catalogo 2014Catalogo 2014Catalogo 2014Catalogo 2014



Inox FInox Fornitureorniture
www.inoxforniture.it  info@inoxforniture.itwww.inoxforniture.it  info@inoxforniture.it

Tel. 071 2916441 Fax 071 2916957Tel. 071 2916441 Fax 071 2916957

Via Luigi Albertini, 36 F/2 Zona Industriale Via Luigi Albertini, 36 F/2 Zona Industriale BaraccolaBaraccola 60100 ANCONA (AN)60100 ANCONA (AN)

I parapetti Inox Forniture sono pronti per essere installati.
Vengono forniti sotto forma di pannelli completi di tutto il necessario per fissarli.
La posa è semplice perché i pannelli vengono preparati su misura

PARAPETTI E RECINZIONI

FORNITURA COMPLETA E PRONTA PER L’INSTALLAZIONE

10

DAL VOSTRO PROGETTO AI MODULI SU MISURA

Questo ci consente di rispondere alle vostre 
richieste con la massima sollecitudine e 
precisione.

2 materiali INOX AISI 304 o 
INOX AISI 316 per il massimo 
della resistenza alla corrosione, 
entrambi con finitura satinata.

La fornitura è completa di 
raccordi per il corrimano già fissati 
ai pannelli o da installare sul posto 
senza saldare.

VOSTRO

RILIEVO O PROGETTO

Sulla base dei vostri progetti o rilievi 
costruiamo i pannelli su misura con 
l’ausilio di un sistema CAD parametrico.
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PARAPETTI / RECINZIONI ad elementi orizzontali

70

Con piastra per 
fissaggio a pavimento

Codice materiale

P110410 AISI 304

P110411 AISI 316

Con piastra per fissaggio laterale

Codice materiale

P110408 AISI 304

P110409 AISI 316


